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               ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “T.FIORE” MODUGNO

                                       SEDE ASSOCIATA GRUMO APPULA (BA)

ALLEGATO A

Oggetto: Progetto PON  “ Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche”

“Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo- Matematica e Scienze”

Cod. B-2A-FESR-2008-96

“Bando di Gara per la fornitura di un LABORATRIO “ Scienze tecnologia ambiente”

Richiesta di preventivo di spesa per la fornitura e realizzazione di un “Laboratorio Di SCIENZE”

     In ottemperanza  alle norme vigenti in materia di acquisti da parte delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle Linee Guida del PON, questa Istituzione Scolastica è interessata alla fornitura, realizzazione e installazione “chiavi in mano” delle seguenti attrezzature:

	AREA DI UTILIZZO
	ATTREZZATURA
	QUANTITA' N.
	COSTO UNIT. NETTO IVA
	IVA
	TOTALE

	AREA CENTRALE DI PRESENTAZIONE E SVILUPPO

 
	COMPUTER MULTIMEDIALE PORTATILE CON POSSIBILITà DI COLLEGAMENTO IN RETE

Processore:Intel Core 2 Duo P8400 2.26GHz - Memoria base:4 GB Memoria max.:4 GB - Alloggiamenti RAM totali (disponibilità):2 – 0 - Frequenza memorie:DDR2 667 MHz 

Hard Disk:320GB con Disk Anti-Shock Protection  - Cd/Dvd:DVD SuperMulti Double Layer

Schermo (pollici):15,4 - caratteristiche: WXGA high-brightness TFT LCD, con risoluzione 1280 x 800 pixel

Connettività:Lan-Wireless-Bluetooth-Modem - Interfaccia di rete:Bluetooth 2.0  - WLAN3: Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300 (dual-band quad-mode 802.11a/b/g/Draft-N) Wi-Fi CERTIFIED® network connection, featuring MIMO technology, wireless technology - LAN: Gigabit Ethernet supporting ASF (Alert Standard Format) 2.0, Wake-on-LAN ready 

Modem:56K ITU V.92 con PTT approval6, Wake-on-Ring ready

Supporto PC CARD:5-in-1 card reader con i seguenti standard: Secure Digital? (SD) Card, MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO? (MS PRO), xD-Picture Card? (xD) 

Interfacce: EasyPort IV connector 

ExpressCard?/54 slot - PC Card slot (Type II) - 5-in-1 card reader (SD?, MMC, MS, MS PRO, xD) - Four USB 2.0 ports11 - HDMI? port with HDCP support - eSATA port 

External display (VGA) port - Headphone/speaker/line-out jack - Microphone-in jack - Line-in jack - Ethernet (RJ-45) port - Modem (RJ-11) port - DC-in jack for AC adapter 

Chipset grafico:Mobile Intel® GM45 Express Chipset con 3D graphics integrata, e Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD (Intel® GMA X4500HD) con fino a 512*MB di memoria video Intel® Dynamic Technology 5.0 (8 MB dedicati e fino a 502 MB di memoria condivisa da sistema, in relazione alla dotazione della configurazione), supporting Microsoft® DirectX® 10 

Tecnologia batteria:Batteria 8 celle - Autonomia batteria (min/max):2 Ore 

Sistema operativo: Windows XP Professional - Software incluso: Adobe® Reader® - Corel® WinDVD  - Virus Internet Security Suite  - Microsoft® Office Ready 2007 (Office Professional 2007)  - NTI Media Maker?
	1
	
	
	

	
	CARRELLO PROIETTORE/NOTEBOOK

In acciao nero con 4 ruote, con blocchi, ripiano superiore per proiettore regolabile in altezza (da 105 a 120 cm), ripiano intermedio per pc estraibile
	1
	
	
	

	
	LAVAGNA LUMINOSA PORTATILE a riflessione

obiettivo 270/298 mm/ 3 lenti varifocale - lampada 24V/250W - luminosità 2500 Lumen - dist. Proiez. Minima 147 cm con schermo 127x127, max. 272 cm schermo 243x243 - piano di lavoro mm 285x285 - Braccio pieghevole - maniglia per trasporto - valigetta per trasporto - rumorosità 40dB o meglio - garanzia 5 anni
	1
	
	
	

	
	SGABELLO SENZA SCHIENALE

Sgabello da laboratorio con sedile in faggio multistrato, alzo a gas, base a 5 razze con pattini antiscivolo, con poggiapiedi. Conforme al D. L. 626/94
	48
	
	
	

	
	SGABELLO CON SCHIENALE

idem c. s. con schienale
	2
	
	
	

	
	TAVOLO DI APPOGGIO 120X75X87H

Basamento metallico modulare con struttura portante in tubolare di acciaio decapato, piedini di livellamento, piano di lavoro in laminato antiacido e antigraffio.
	7
	
	
	

	  Totale Area Centrale Di Presentazione
	

	 AREA LABORATORIO POLIVALENTE
	MACCHINA ELETTROSTATICA DI WIMSHURST

Dischi indeformabili e inossidabili. Due bottiglie di Leyda scomponibili. Spinterometro regolabile. Scintilla: 50-60 mm. Diametro minimo dischi: 400 mm.
	1
	
	
	

	
	GENERATORE 5KvCC

Tensione di uscita regolabile con continuità fino a 5 kVcc. Voltmetro digitale a 3 digit incorporato. Uscita fissa 6,3Vca/3A.

Protetto contro cortocircuiti con bassa corrente di corto  ed elevata rezsistenza di uscita.

Cavetteria di servizio a corredo ad alto isolamento
	1
	
	
	

	
	TUBO CON CROCE DI MALTA

Tubo a raggi catodici con schermo fluorescente e croce di malta metallica interna
	1
	
	
	

	
	CONTATORE GEIGER

Rilevatore di particele alfa, beta e gamma a mezzo di tubo Geiger-Muller con possibilità di elaborazione dati su pc e visualizzazione dati su display digitale. Alta sensibilità (3500 cpm tarato su Cs137 a 1mR/h o meglio) con sonda rimovibile.
	1
	
	
	

	
	MODELLO DI AUTOMOBILE AD IDROGENO

applicazione pratica della cella a combustibuìile. Tempo di carica della cella max 2 minuti, durata carica minimo 8 minuti
	1
	
	
	

	
	ESPERIMENTI PER PILA A IDROGENO

Sistema idrogeno solare e accessori per l'esecuzione di esperimenti scolastici, in contenitore protetto in espanso, costituito almeno da:

1 sistema idrogeno solare composto da modulo solare, elettrolizzatore PEM, accumulatore di H2 e O2, pila a combustione PEM e ventola

1 decade i resistenze con capacità di carico almeno di 1w

2 multimetri digitali

3 cavi di collegamento di colore rosso

3 cavi di collegamento di colore nero

1 cronometro

250cc di acqua distillata

1 valigetta per conservazione
	1
	
	
	

	
	VOLTAMETRO DI HOFMAN

Per la verifica delle leggi di Faraday. Con tubi graduati e completi di supporto metallico. Altezza: 70 cm.

Completi di elettrodi di carbone
	2
	
	
	

	
	RICAMBI PER DETTI IN CARBONE

EElettrodi in carbone ricambi per voltametri di Hofmann


	6
	
	
	

	
	COMPLESSO PER LO STUDIO DI UN SISTEMA FOTOVOLTAICO

Complesso per esperimenti sui sistemi fotovoltaici, costituito da celle fotovoltaiche, misuratori di voltaggio e amperaggio in uscita, applicativi elettromeccanici, accessori per la simulazione di funzionamento in varie condizioni di illuminazione
	3
	
	
	

	
	COMPLESSO PER LO STUDIO DELL'ENERGIA EOLICA

Complesso per esperimenti sui sistemi eolici, costituito almeno da:

1 generatore eolico assiale senza ingranaggi, con tachimetro e fulcro per montare 2,3 e 4 ali e direzione del vento regolabile

4 ali piatte

4 ali curvate

cupolina di protezione antivento

2 multimetri 

1 anemometro

carichi utilizzatori elettromeccanici

kit di stoccaggio energetico
	1
	
	
	

	
	PIATTO PER CAMPANA PNEUMATICA

In metallo rettificato a perfetta tenuta. Diametro: 25 cm adatto per campana in elenco
	1
	
	
	

	
	CAMPANA PNEUMATICA

In vetro stampato di elevato spessore. Dimensioni: 20x26cm. Bordo inferiore smerigliato per una perfetta tenuta.
	2
	
	
	

	
	POMPA MANUALE PER VUOTO

In metallo,  portatile, provvista di tubo. Vuoto minimo ottenibile circa 0,4 bar. Adatta alla campana pneumatica precedentemente descritta
	1
	
	
	

	
	TUBO DI NEWTON DA VUOTARE

In vetro pesante e resistente al vuoto spinto,  con tappi e rubinetto, da collegare ad una pompa aspirante,

dopo aver introdotto piccoli oggetti diversi. Lunghezza: 1 m
	1
	
	
	

	
	BILANCIA TECNICA ELETTRONICA PORT. 1200G SENS. 0,01G PREC. +/-1

Portata 1200 g, sensibilità 0,01 g. Piatto in acciaio inox diametro 110 mm. Precisione +/- 1 divisione con uscita per  collegamento seriale al PC.
	1
	
	
	

	
	BAROMETRO DI TORRICELLI CON MERCURIO

Tubo lungo almeno 85 cm e con diametro di 6 mm, graduato in millimetri, con incisione chimica sul vetro, fornito completo di base, vaschetta, supporti, imbuto e confezione di 1Kg di mercurio bi distillato.
	1
	
	
	

	
	TELLURIO ELETTRICO

modello di sistema solare con pianeti dotati di movimento proprio, racchiuso in una sfera trasparente del diametro di almeno 30 cm con impresse le principali costellazioni, l'equatore e i meridiani celesti.
	1
	
	
	

	
	TELESCOPIO APOCROMATICO CON SET DI FILTRI PER L'OSSERVAZIONE SOLARE e WEBCAM CCD

Telescopio rifrattore apocromatico diametro 100mm focale 1000mm

Montatura motorizzata a controllo elettronico computerizzato  residente e tramite pc, con motori microstep con encoder incorporati a movimento dolce alimentazione 12v

software residente con modalità di inseguimento EQ nord, EQ sud, inseguimento a velocità siderale, lunare, solare e variabile fino a 800X

database residente con 13400 oggetti

cercatore 9x50 con supporto ad innesto rapido

2 oculari: 1  LET 5 e 1 LET 20 da 31,8 mm. diagonale a specchio 90° da 50,8 mm. Raccordo riduttore 31,8/50,8mm. con filettature 42X0,75

Cavo PC/seriale. Adattatore Batteria Auto 12V 

Montatura  con cannocchiale polare illuminato

Tastiera per il controllo computerizzato di bordo

Treppiede in acciaio a doppia sezione regolabile in altezza

Filtro in vetro a tutta apertura per osservazione slare costituito da una lastra di vetro lavorata con strettissime tolleranze  trattamenti  a strati multipli di alluminatura, con uno strato speciale protettivo in lega d'acciaio per una durata illimitata nel tempo. Trasmissione  pari a 1/100000 (densità pari a 5) per le osservazioni sia visuali che fotografiche (pellicola, webcam o CCD). Cella d'alluminio con  viti di blocco per il fissaggio al telescopio.

Oculare f 12mm, per l'osservazione solare alla lunghezza d'onda dell'H-Alfa, trattato multistrato su ogni superficie (comprese le superfici cementate)

Idem c. s. f 25mm

Webcam CCD Sensore: formato 1/4" format, HAD, colore. Risoluzione: VGA 640x480. Dimensioni sensore: 3.6mm x 2.7 (4.5mm diagonale). Dimensioni Pixel: 5.6 x 5.6 micron. Sensibilità: <1 lux. Lunghezza cavo USB: 2.1 mt
	1
	
	
	

	
	MINIPLANETARIO 

Strumento didattico capace di 

simulare il cielo a qualsiasi latitudine sia nell'emisfero boreale sia in quello australe.

Simulare il moto di rotazione della volta celeste

evidenziare almeno 88 costellazioni

mostrare stelle almeno fino alla 4 mag. e i loro nomi

visualizzare il cielo da ogni latitudine a qualsiasi ora e data dell'anno

motori integrati per la simulazione della rotazione terrestre e del moto apparente del cielo

telecomando per il controllo della rotazione

software per il collegamento al pc
	1
	
	
	

	
	PUNTATORE LASER VERDE 20mw

Lunghezza d'onda: 532 nm

- Potenza: <20mW

- Portata max: 8 Km

- Polarizzazione lineare 50:1

- Diametro raggio alla sorgente: 1,1 mm

- Variazione di intensità: 10% dopo 20 min.

- Divergenza: 1,2 mRad

- Accensione con pulsante a pressione, spegnimento a rilascio

- Vita operativa: 2000-3000 ore

- Classe IIIa
	1
	
	
	

	                                                       Totale Area Laboratorio Polivalente
	

	MATERIALE DI FACILE CONSUMO

Tutta l'attrezzatura è intesa in vetro o acciaio inossidabile per laboratori di chimica se non diversamente specificato

 
	BEKEER 50 ML
	10
	
	
	

	
	BEKER 100 ML
	10
	
	
	

	
	BEKER 250 ML
	10
	
	
	

	
	BEUTE 50 ML
	10
	
	
	

	
	BEUTE 100 ML
	10
	
	
	

	
	BEUTE 250 ML
	5
	
	
	

	
	IMBUTI 150MM
	10
	
	
	

	
	IMBUTI SEPARATORI 250ML
	10
	
	
	

	
	CILINDRI GRADUATI 25 ML
	10
	
	
	

	
	CILINDRI GRADUATI 50 ML
	10
	
	
	

	
	CILINDRI GRADUATI 100 ML
	10
	
	
	

	
	CAPSULE PETRI 80 MM
	10
	
	
	

	
	CAPSULE PETRI 120 MM
	10
	
	
	

	
	TUBI DI VETRO LINEARI CAPILLARI
	10
	
	
	

	
	TUBI DI VETRO LINEARI 
	10
	
	
	

	
	SEGHETTA PER VETRO
	1
	
	
	

	
	CONFEZIONE DI TAPPI ASSORTITI
	3
	
	
	

	
	PINZA UNIVERSALE CON MORSETTO 10/20 MM
	10
	
	
	

	
	PINZA UNIVERSALE CON MORSETTO 20/30 MM
	10
	
	
	

	
	SPATOLA CON CUCCHIAIO
	5
	
	
	

	
	CARTA DA FILTRO IN FOGLI
	6
	
	
	

	
	DENSIMETRO 0,700/0,800
	1
	
	
	

	
	IDEM 0,800/0,900
	1
	
	
	

	
	IDEM 0,9/1
	1
	
	
	

	
	IDEM 1/1,100
	1
	
	
	

	
	IDEM 1,100/1,200
	1
	
	
	

	
	TORNASOLE UNIVERSALE
	5
	
	
	

	
	TORNASOLE AZZURRA
	5
	
	
	

	
	TORNASOLE ROSSA
	5
	
	
	

	
	Modello di sistema solare
	1
	
	
	


Le Ditte interessate a presentare offerte, di cui ai punti precedenti, pena esclusione, dovranno fare riferimento esclusivamente al capitolato tecnico di cui al presente bando.

1. IMPORTO DELLE FORNITURE  

L’importo a base di gara è pari a € 27000,00 IVA inclusa. Il  corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dall’offerta prescelta.

2. MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

La gara verrà esperita ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b), del D. Lgs 24 luglio 1992 n. 358 e sarà aggiudicata in base al prezzo più basso (a parità di qualità), ai sensi dell’art, 19, comma 1, lettera a) del medesimo D.lgs.
L’aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica, sulla base di considerazioni secondo un ordine tecnico prioritario: di rispondenza alle esigenze didattiche e funzionali, economico; 

Sono escluse dalla gara le ditte che in precedenti contratti con l’IISS “ Fiore” Modugno sono risultate inadempienti; 

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui l’offerta dovesse essere una sola.

3. REQUISITI DELL’OFFERTA. 

Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e far pervenire le loro migliori condizioni di fornitura  per il materiale, in busta chiusa e sigillata, entro e non oltre le ore 13.00 del 21 giugno 2010, mediante plico consegnato con raccomandata A/R, o a mano, presso l’ufficio di segreteria e riportante la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE  DI UN LABORATORIO DI SCIENZE” Cod. B-2A-FESR-2008-96.  Si esclude ogni responsabilità per ritardi non imputabili alla scuola. 

Si rende noto, inoltre, che: 

1. L’Offerta dovrà avere una validità minima di 60 giorni;

2. Il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE compilando l’allegato capitolato tecnico, con  l’indicazione dei prezzi, da intendersi comprensivi di IVA, parziali e totali, per ciascun articolo;

3. L’offerta dovrà essere corrispondente a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico; 

4. L’offerta dovrà specificare i termini di fornitura, installazione, collaudo e garanzia;

5. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;

6. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre nel capitolato tecnico tra l’importo unitario e quello totale, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Istituzione Scolastica;

7. L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi /offerte presentati;

8. Alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato, farà seguito un esame comparato delle offerte stesse. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla Ditta offerente la prova di quanto offerto e/o ulteriori chiarimenti tecnici per permettere un giudizio di rispondenza in relazione ai prodotti richiesti;

9. Le postazioni devono essere forniti “chiavi in mano” essendo a carico dell’offerente le spese di installazione, messa in opera e collaudo delle apparecchiature; la fornitura deve essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori (D Lgs. vo 626/94 e 242/96), alle Direttive Comunitarie in materia di sicurezza. /L . 46/90);

10. il servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere garantito dalla Ditta fornitrice presso l’Istituto di Grumo Appula per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione Scolastica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e dovrà essere erogato a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo e fino alla scadenza del periodo di garanzia. L’intervento tecnico deve risolvere il problema direttamente c/o la scuola;  qualora ciò non fosse possibile, la Ditta deve immediatamente provvedere a sostituire l’apparecchiatura in avaria con altra analoga fino al suo ripristino e si deve adoperare all’installazione dei programmi, al salvataggio e trasferimento dei dati e a quanto altro necessario alla immediata rimessa in funzione del servizio sospeso;

11. l’offerta è impegnativa per la Ditta ma non lo è per l’Istituzione Scolastica che, a suo insindacabile giudizio, potrà annullare la gara ed eventualmente ripeterla.

4. DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI OBBLIGATORIE RICHIESTE

La ditta fornitrice deve, pena esclusione, produrre in sede di offerta, una auto dichiarazione redatta secondo il modello “ allegato B”,  debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

5 CONDIZIONI DI FORNITURA

In caso di ordinazione, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni :  

a) Trasporto a carico della ditta fornitrice;

b) Imballo a carico della ditta fornitrice ;

c) Consegna della fornitura, installazione delle apparecchiature in oggetto, presso i locali di questo Istituto sede di Grumo Appula, ed ultimazione dei lavori dovranno avvenire entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine d’acquisto: Ogni giorno di ritardo comporterà una penale pari all‘ 1%o (1 per mille) dell’importo complessivo dell’offerta (IVA esclusa), oltre al pagamento del danno derivante dal tardato completamento del progetto ed alla conseguente perdita dell’apposito finanziamento.

d) Il pagamento della fornitura potrà avvenire a mezzo bonifico bancario dopo esito positivo dei collaudi e comunque a finanziamento ottenuto da parte del Ministero.

6.   COLLAUDO    

Il collaudo sarà effettuato in contraddittorio,(entro dieci giorni dalla data di ultimazione dell’installazione) in presenza di incaricati dell’impresa, regolarmente accreditati, che dovranno controfirmare il relativo processo verbale.

Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti e siano perfettamente funzionanti.

All’atto del collaudo e prima della consegna definitiva dei prodotti oggetto della fornitura e dell’accettazione da parte dell’Amministrazione, dovrà essere rilasciata, a cura della ditta aggiudicataria, una auto dichiarazione, attestante l’originalità dei prodotti  ed indicante che gli stessi sono nuovi di fabbrica e d’uso.

7.  SUBAPPALTO

E’ vietata all’impresa  aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura.

8.   STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L’Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione della fornitura, chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto, da inviare entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nella data che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto .

Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato decaduto dall’aggiudicazione e l’Istituto in tal caso potrà affidare la gara al secondo classificato e così di seguito o ripetere la gara.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO    

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:

a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;

b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;

c) nel caso di gravi  e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;

d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a trenta giorni.

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione,  in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte dell’Amministrazione appaltante.

Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.

10. TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI.   

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto.

Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art 13 del d. Lgs 196/03, allegata al presente bando, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti  “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs  196/03, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.

La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.









IL DIRIGENTE SCOLASTICO









 Prof. Michele Ruggiero
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