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B-2.B-FESR- 2008-71



 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “T.FIORE” MODUGNO (BA)

ALLEGATO A

Oggetto: Progetto PON  “ Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche”

“Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo - lingue”

Cod. B-2.B-FESR-2008-71

“Bando di gara per la fornitura di un LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE GRUMO”
Richiesta di preventivo di spesa per la fornitura e realizzazione di un “Laboratorio Linguistico Multimediale”

     In ottemperanza  alle norme vigenti in materia di acquisti da parte delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle Linee Guida del PON, questa Istituzione Scolastica è interessata alla fornitura, realizzazione e installazione “chiavi in mano” delle seguenti attrezzature:

	TIPOLOGIA
	Quantità
	IVA
	Prezzo
	Importo

	PC DOCENTE

PROCESSORE            INTEL CORE2 QUAD Q8300

SCHEDA MADRE        CHIPSET INTEL® G41+ICH7,    

                              SOCKET T LGA-775, FSB 

                              1600/1333/1066/800MHZBOX

CASE                           M TOWER ATX ALIMENTATORE DA 500  

                                  WATT CON DUE VENTOLE DA 12 CM,  

                                  UNA IN IMMISSIONE E UNA AD   

                                  ESTRAZIONE.

RAM                            4GB DDR2 800

HARD DISK                 HARD DISK 500GB, SERIAL-

                                 ATA2, 8MB, 7.200G/M, 8,5MS, 

                                 300 MB/S, 3.5"
LAN                             SCHEDA DI RETE 10/100/1000 

SCHEDA AUDIO           CON CODEC  REALTEK ALC888
INTERFACCE    
                                    1 PORTA SERIALE
                                    2 PORTE PS/2
                                    1 PORTA VGA
                                    8 PORTE USB DI CUI 4 FRONTALI E 4

                                    POSTERIORI
                                    1 X RJ45 (LAN) PORT
                                    8 PORTE JACK (2 FRONTALI, 6 RETRO) 


UNITÀ OTTICA             SUPER MULTI DVD-R/-

                               RW/+R/+RW/RAM, INTERFACCIA 

                               S-ATA, DOUBLE LAYER 8,5GB

SCHEDA VIDEO            512 MB DI MEMORIA

TASTIERA                        LAYOUT ITA 105 TASTI

MOUSE                             OTTICO A SENSORE LASER

LETTORE DI CARD           LETTORE SCHEDE DI MEMORIA  

                                        SD/MINI SD/MMC/RS-MMC

GRUPPO DI CONTINUITÀ  1100 VA / 550 W 
SISTEMA OPERATIVO      WINDOWS XP PRO 

GARANZIA                      1 ANNO ON SITE

MONITOR LCD

SCHERMO                        COLOR TFT LCD
DIMENSIONE (POLLICI)    19  POLLICI

RISOLUZIONE STD.            1.280X1.024

FREQUENZA STD.              75 HZ

DOT PITCH                       0,26 MM

MULTIMEDIALE                     SI

CONTRASTO                       1.000 :1
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	RETE LOCALE LAN ED IMPIANTO ELETTRICO

RETE LAN

BOX DI PERMUTA  sarà composto da:

· Un Armadio a parete di dimensioni mm.490x600x400, (h x l x p), 19"/12U, RAL 7035, porta con vetro, serratura a chiave, con fianchi cappello e fondo asportabili per manutenzione ed ampliamenti;

· Due Pannelli 19" con riccioli passacavo da 1Unità ;

· Un pannello alimentazione 19" 4 prese schuko 16A ed interruttore.

· Un ripiano fisso prof. mm. 260 con fori per la ventilazione naturale interna;

· Un pannello di permuta modulare metallico da 24 posti nero da 1 Unità.

N.20 PUNTI RETE DATI STUDENTI  secondo le specifiche richieste composto da:

· Una tratte di cavo UTP CAT. 6  con colorazione interna ed esterna secondo normativa;

· Una Placca per due moduli presa RJ45 UTP CAT.6 bianco

· Un moduli presa RJ45 UTP CAT. 6 bianco lato postazione;

· Un moduli presa RJ45 UTP CAT. 6 nero lato permutatore;

· Una scatola esterna da parete per supporti 89mm

· Una patch cord UTP CAT. 6 da min. mt 0,5 lato permutatore;

· Una patch cord UTP CAT. 6 da min. mt 3,00 lato postazione;

· Una canalizzazione d’adeguate dimensioni per posa cavi;

· attestazione delle tratte nel box di permuta

· etichettatura lato presa e lato permuta secondo normative

· certifica strumentale delle tratte secondo le normative tecniche specifiche.

N.1 PUNTO RETE DATI DOCENTE n.1 secondo le specifiche richieste composto da:

· Due tratte di cavo UTP CAT. 6 con colorazione interna ed esterna secondo normativa;

· Una Placca per due moduli presa RJ45 UTP CAT. 6 bianco

· Due moduli presa RJ45 UTP CAT. 6 bianco lato postazione;

· Due moduli presa RJ45 UTP CAT. 6 nero lato permutatore;

· Una scatola esterna da parete per supporti 89mm

· Due patch cord UTP CAT. 6 da min. mt 0,5 lato permutatore;

· Due patch cord UTP CAT. 6 da min. mt 3,00 lato postazione;

· Una canalizzazione d’adeguate dimensioni per posa cavi;

· attestazione delle tratte nel box di permuta

· etichettatura lato presa e lato permuta secondo normative

· certifica strumentale delle tratte secondo le normative tecniche specifiche.

APPARATI ATTIVI 

· 2 Switch 16 x 10/100/1000 TX con alimentazione interna,

· montaggio rack 19”,

· fino a 4000 indirizzi,

· buffer di pacchetto 256k,

· negoziazione MDI / MDI-X automatica su tutte le porte;

· switching 10/100/1000 automatico;

· struttura metallica,

· garanzia a vita.

LINK RETE secondo le specifiche richieste composto da:

· Due tratte di cavo UTP CAT.6 con colorazione interna ed esterna secondo normativa;

· Quattro moduli presa RJ45 UTP CAT. 6 rossi (2 x ogni permutatore);

· Due patch cord UTP CAT. 6 da min. mt 0,5 lato permutatore;

· Una canalizzazione d’adeguate dimensioni per posa cavi dove necessaria ;

· attestazione delle tratte nel box di permuta

· etichettatura lato presa e lato permuta secondo normative

· certifica strumentale delle tratte secondo le normative tecniche specifiche

RETE ELETTRICA

Armadio di derivazione rete elettrica

Descrizione Armadio:

·   Quadro elettrico di derivazione

·   N°1 Sezionatore quadripolare

·   N°3 Interruttore magnetotermico e differenziale

                   monofase 220V

N. 20 PUNTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA PC STUDENTE secondo le specifiche richieste composto da:

·   Placca + piastra + multiprese elettriche

·   Cavo unipolare 2,5 (bl, ne, gv)

·   N° 02 prese Shuko;

·   N° 01 presa Bipasso;

·   N° 01 Interruttore di sezionamento postazione

·   Canalizzazioni

·   Certificazione legge 46/90

·   Rilascio Certificazione Impianto Elettrico secondo 

                   L. 37/2008

N. 1 PUNTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA PC DOCENTE secondo le specifiche richieste composto da:

· Placca + piastra + multiprese elettriche

· Cavo unipolare 2,5 (bl, ne, gv)

· N° 03 prese Shuko;

· N° 01 presa Bipasso;

· N° 01 Interruttore di sezionamento postazione

· Canalizzazioni

· Certificazione legge 46/90

· Rilascio Certificazione Impianto Elettrico secondo L. 37/2008
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	PC STUDENTE

PROCESSORE           INTEL CORE2 DUO E84003.00 GHZ

SCHEDA MADRE        CHIPSET INTEL® G41+ICH7,    

                            SOCKET T LGA-775, FSB 

                            1600/1333/1066/800MHZBOX

CASE                           M TOWER ATX ALIMENTATORE DA 500  

                                  WATT CON DUE VENTOLE DA 12 CM,  

                                  UNA IN IMMISSIONE E UNA AD   

                                  ESTRAZIONE.

RAM                            2GB DDR2 800

HARD DISK                 HARD DISK 320GB, SERIAL-

                              ATA2, 8MB, 7.200G/M, 8,5MS, 

                              300 MB/S, 3.5"
LAN                             SCHEDA DI RETE 10/100/1000 

SCHEDA AUDIO           CON CODEC  REALTEK ALC888
INTERFACCE    
                                    1 PORTA SERIALE
                                    2 PORTE PS/2
                                    1 PORTA VGA
                                    8 PORTE USB DI CUI 4 FRONTALI E  

                                    POSTERIORI 1 X RJ45 (LAN) PORT
                                    8 PORTE JACK(2 FRONTALI, 6 RETRO) 


UNITÀ OTTICA             SUPER MULTI DVD-R/-

                                   RW/+R/+RW/RAM, 

                                     INTERFACCIA 

                               S-ATA, DOUBLE LAYER 8,5GB

SCHEDA VIDEO            256 MB DI MEMORIA

TASTIERA                        LAYOUT ITA 105 TASTI

MOUSE                             OTTICO A SENSORE LASER

LETTORE DI CARD           LETTORE SCHEDE DI MEMORIA  

                                        SD/MINI SD/MMC/RS-MMC

GRUPPO DI CONTINUITÀ   1100 VA / 550 W 
SISTEMA OPERATIVO      WINDOWS XP PRO 

GARANZIA                      1 ANNO ON SITE

MONITOR LCD

SCHERMO                        COLOR TFT LCD
DIMENSIONE (POLLICI)    17 POLLICI

RISOLUZIONE STD.            1.280X1.024

FREQUENZA STD.              75 HZ

DOT PITCH                       0,26 MM

MULTIMEDIALE                     SI

CONTRASTO                       1.000 :1
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	STAMPANTE LASER

     DI RETE A4

Interfaccia                      USB 2.0 (alta velocità);
                                       Parallela IEEE 1284;
                                       Fast Ethernet 10 / 100 Base Tx

Lan                                  Fast Ethernet 10 / 100 Base Tx

Risoluzione                     Fino a 1, 200 x 1, 200 dpi

Memoria                          64 MB - Espandibile fino a 320 MB

Formato                           A4

Velocità prima stampa    8.5 secondi (da Stand-by)

Materiale di consumo      Tipo Cartuccia singola (integrante  

                                         unità  toner e tamburo);

Uscita carta                          150 fogli faccia in giu';
                                                   1 foglio faccia in giu'

Compatibilità o.s.            Windows: 2000 / XP  varie distribuzioni 

                                                   Linux;

Alimentazione carta        Cassetto standard da 250 fogli;
                                                  Vassoio Multiformato da 50 fogli
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	STAMPANTE INKJET COLORE FORMATO A3

Cromia                                eptacromia

Risoluzione max             9.600 dpi, 2.400 dpi

Memoria                             128 Mb

Tipologia di stampa       inkjet
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	SCANNER FORMATO A3

Profondità max colore: 
        48-bit colori 

Profondità max grigio:                          16-bit (64K livelli di Gr

Massima risoluzione ottica orizzontale:   1800 dpi 

Massima risoluzione ottica verticale:       3600 dpi 

Tipo interfaccia: 
                          USB 1.1 , USB 2.0 

Correzione immagine digitale: 
   Senza correzione digitale 

Formato max supporto: 
A3 (297 mm x 420 mm) 

Tipo supporto: 
                Oggetti voluminosi (come libri) , Carta normale 

Tipo di caricamento: 
                Caricamento manuale 
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	LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE A PARETE

Lavagna interattiva     Diagonale 87" pollici 

Completa di:                Kit 4 pennarelli e 1 cancellino, 

                                     cavo USB per il collegamento lavagna  

                                    PC , staffa di fissaggio a parete,

                                    software di gestione
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	VIDEOPROIETTORE LCD 

Tecnologia LCD TFT matrice attiva
- Dimensione immagine : 0,7? x 3
- Rapporto dimensionale : 4:3
- Risoluzione 1024 x 768 (XGA), 786432 pixel
- Frequenza (max): Orizzontale: 15-100 kHz, Verticale: 50-120 Hz, Clock: 108 MHz
- AnsiLumen 2500 lumen (1875 lumen nel modo silenzioso) br> Uniformita' 85%
- Contrasto: 600:1
- Lente: Numero F e lunghezza focale: F1,6 ? F2,5; Lunghezza focale : f=17,7 ? 28,3 mm; Decentramento lente : 9 : 1 (fisso)
- Meccanismo elevazione frontale: piede regolabile, angolazione massima 10°
- Zoom Manuale 
- Ingressi: RGB analogico , video composito, SCARTopzionale,S-video,audio stereo
- Uscite: Uscita RGB analogica; Uscita Audio
- Sistemi di scansione Component: 1080p/1080i / 720p / 575p / 575i / 480p / 480i
- Sistema del colore NTSC , PAL , PAL-60 , SECAM , NTSC4.43 , PAL-M E PAL-N
- Altoparlanti interni: 1W RMS, mono
- Dimensioni schermo: da 21" a 300"
- Distanza proiezione: 1,0 m ~ 7,5 m (immagine da 100? a 2,5 - 3,9 m)
- Dimensioni proiezione: 25" - 300"
- Lampada: NSH 200W ( garanzia 90gg)
- Rumorosità ventola: 35dBA (30 dBA in modalita' silenziosa)
- Dimensioni (LxAxP): 310mm x 109mm x 265mm

-Staffa per il montaggio a soffitto

	1
	
	
	

	RETE DIDATTICA HARDWARE PER LABORATORIO LINGUISTICO

Postazione Docente

-N° 01 Kit Master (Docente)

  (comprende software di gestione comandi e   

   classi e n° 01 cuffia microfono)

Postazione Allievo

-N° 10 Slave audio (doppio computer)

Il kit slave è completo di 2 cuffia /micr, coll. a sk audio/2 reg.ri, scambio t/m SW in dotazione

-N° 21 TeachRecord Registratore Comparativo Virtuale in rete

(comprende Interl@b, software comparativi per creazione di corsi personalizzati e di Quiz scritti e orali, mono e biposto)

-N° 01 Hub audio

-N° 01 SLAVE TV per la gestione degli audiovisivi 

  a gruppi

-N° 01 Convertitore PAL-VGA ad alta risoluzione

-N° 01 TeachProtect (Software per la restrizione

  uso dei Pc allievi gestito dalla cattedra)


	20+1


	
	
	

	LETTORE COMBO DVD REC – VCR DIVX
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	POLTRINCINA DOCENTE

 Poltroncina con telaio in tubo di acciaio ( mm 20x1,2 verniciato a polveri epossipoliestere e braccioli in nylon, girevole su ruote con alzo a gas e base a 5 razze in nylon. Sedile e schienale imbottiti.
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	POLTRINCINA STUDENTE

Poltroncina con scocca in polipropilene e braccioli in nylon con struttura in tubo di acciaio.
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	SCRIVANIA  DOCENTE

Consolle ad angolo composto da:


scrivania canalizzata dimensioni l160 – p80 – h72 (k941)raccordo angolare 90° (k314) penisola  canalizzata dimensioni l 80 – p 80 – h 72 (k944) traversa in legno e cassettiera su ruote a 3 cassetti ripiano melaminico, laminato, antigraffio, antiriflesso, spessore 25 mm.  gamba a t canalizzata . a norma 626/94



	1
	
	
	

	SCRIVANIA  STUDENTE MONOPOSTO

scrivania canalizzata dimensioni l80 – p80 – h72 (k945) ripiano melaminico, laminato, antigraffio, antiriflesso, 
spessore 25 mm.  gamba a t canalizzata . a norma 626/94

	19
	
	
	

	SCRIVANIA  STUDENTE

Scrivania per postazione alunno disabile

Postazione alunno disabile:

scrivania dim. 90 x 90 x 72h

tavolo occupazionale con piano a due sezioni: uno fisso con incavo ed uno inclinabile.

regolabile in altezza tramite molle a gas. dotato di ruote. dimensioni: 90x90x68/92h cm.
	1
	
	
	

	DIVISORIO STUDENTE

Divisorio scrivanie studente
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Le Ditte interessate a presentare offerte, di cui ai punti precedenti, pena esclusione, dovranno fare riferimento esclusivamente al capitolato tecnico di cui al presente bando.

1. IMPORTO DELLE FORNITURE  

L’importo a base di gara è pari a € 45.260,00 IVA inclusa. Il  corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dall’offerta prescelta.

2. MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

La gara verrà esperita ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b), del D. Lgs 24 luglio 1992 n. 358 e sarà aggiudicata in base al prezzo più basso (a parità di qualità), ai sensi dell’art, 19, comma 1, lettera a) del medesimo D.lgs

L’aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica, sulla base di considerazioni di ordine tecnico, economico e di rispondenza alle esigenze didattiche e funzionali; 

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui l’offerta dovesse essere una sola.

3. REQUISITI DELL’OFFERTA. 

Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e far pervenire le loro migliori condizioni di fornitura per il materiale, in busta chiusa e sigillata, entro e non oltre le ore 12.00 del 15 gennaio 2010, mediante plico consegnato con raccomandata A/R, o a mano, presso l’ufficio di segreteria e riportante la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE  DI UN LABORATORIO INFORMATICO MULTIMEDIALE”Cod. B-2.B-FESR-2008-71.
Si rende noto, inoltre, che: 

1. L’Offerta dovrà avere una validità minima di 50 giorni;

2. Il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE compilando l’allegato capitolato tecnico, con  l’indicazione dei prezzi, da intendersi comprensivi di IVA, parziali e totali, per ciascun articolo;

3. L’offerta dovrà essere corrispondente a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico; 

4. L’offerta dovrà specificare i termini di fornitura, installazione, collaudo e garanzia;

5. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;

6. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre nel capitolato tecnico tra l’importo unitario e quello totale, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Istituzione Scolastica;

7. L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi /offerte presentati;

8. Alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato, farà seguito un esame comparato delle offerte stesse. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla Ditta offerente la prova di quanto offerto e/o ulteriori chiarimenti tecnici per permettere un giudizio di rispondenza in relazione ai prodotti richiesti;

9. Le postazioni devono essere forniti “chiavi in mano” essendo a carico dell’offerente le spese di installazione, messa in opera e collaudo delle apparecchiature; la fornitura deve essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori (D Lgs. vo 626/94 e 242/96), alle Direttive Comunitarie in materia di sicurezza. /L . 46/90);

10. il servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere garantito dalla Ditta fornitrice presso l’Istituto per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione Scolastica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e dovrà essere erogato a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo e fino alla scadenza del periodo di garanzia. L’intervento tecnico deve risolvere il problema direttamente c/o la scuola;  qualora ciò non fosse possibile, la Ditta deve immediatamente provvedere a sostituire l’apparecchiatura in avaria con altra analoga fino al suo ripristino e si deve adoperare all’installazione dei programmi, al salvataggio e trasferimento dei dati e a quanto altro necessario alla immediata rimessa in funzione del servizio sospeso;

11. l’offerta è impegnativa per la Ditta ma non lo è per l’Istituzione Scolastica che, a suo insindacabile giudizio, potrà annullare la gara ed eventualmente ripeterla.

4. DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI OBBLIGATORIE RICHIESTE

La ditta fornitrice deve, pena esclusione, produrre in sede di offerta, una auto dichiarazione redatta secondo il modello “ allegato B”,  debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

5 CONDIZIONI DI FORNITURA

In caso di ordinazione, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni :  

a) Trasporto Vs. carico;

b) Imballo a Vs. carico;

c) Consegna della fornitura, installazione delle apparecchiature in oggetto, presso i locali di questo Istituto, ed ultimazione dei lavori dovranno avvenire entro il termine di 40 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine d’acquisto: Ogni giorno di ritardo comporterà una penale pari all‘ 1%o (1 per mille) dell’importo complessivo dell’offerta (IVA esclusa), oltre al pagamento del danno derivante dal tardato completamento del progetto ed alla conseguente perdita dell’apposito finanziamento.

d) Il pagamento della fornitura potrà avvenire a mezzo bonifico bancario dopo esito positivo dei collaudi e comunque a finanziamento ottenuto da parte del Ministero.

6.   COLLAUDO    

Il collaudo sarà effettuato in contraddittorio, in presenza di incaricati dell’impresa, regolarmente accreditato,  che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, entro dieci giorni dalla data di ultimazione dell’installazione.

Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti e siano perfettamente funzionanti.

All’atto del collaudo e prima della consegna definitiva dei prodotti oggetto della fornitura e dell’accettazione da parte dell’Amministrazione, dovrà essere rilasciata, a cura della ditta aggiudicataria, una auto dichiarazione, attestante l’originalità dei prodotti  ed indicante che gli stessi sono nuovi di fabbrica e d’uso.

7.  SUBAPPALTO

E’ vietata all’impresa  aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura.

8.   STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L’Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione della fornitura, chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto, da inviare entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nella data che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto .

Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato decaduto dall’aggiudicazione e l’Istituto in tal caso potrà affidare la gara al secondo classificato e così di seguito o ripetere la gara.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO    

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:

a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;

b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;

c) nel caso di gravi  e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;

d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a trenta giorni.

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione,  in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte dell’Amministrazione appaltante.

Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.
10. TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI.   

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto.

Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art 13 del d. Lgs 196/03, allegata al presente bando, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti  “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs  196/03, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.

La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.









IL DIRIGENTE SCOLASTICO









 Prof. Michele Ruggiero
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